Pripravte sa na novu etapu v
osvetlovani s revolucnou

technologiou HCR u reflektorov
ADB Stagelight
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ADB STAGELIGHT

« Dlhorocna tradicia znacky
ADB, ktora siaha do roku 1920
a presla roznymi obdobiami
vyvoja, garantuje top kvalitu
vo svojej oblasti

« Aj v sucasnosti sa ADB
zameriava na vysoky vykon a
kvalitu produktov a sluzieb
pre profesionalne pouzitie v
javiskovych ~a  studiovych
svetlach




ADB STAGELIGHT

HCR Technolégia od ADB Stagelight - Kazda

farba a kazdy odtien s najvyssim CRI

« Exkluzivna elektromcka platforma

000 na dosiahnutie naf(epsej kvality

R G B A G© L pri produkcii vsetkych farieb a
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farby na doplnenie “skokov” vinovej dizky,
ktoré sa vyskytujua v typickom systéme RGB.
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HLAVNE CRTY HCR TECHNOLOGIE

» exkluzivny 6-farebny LED modul: Red, Green, Blue, Cyan, Lime a Amber
« Siroky farebny rozsah a spektrum vratane tmavo modrej a tmavo cCervenej
« jemny prechod z jednej farby na inu, ktora moze byt volitelna specifickou farebnou cestou

* biele svetlo je mozné nastavit’ od 2.500K do 8.000K s velmi vysokym indexom podania farieb
CRI (medzi 97 a 99) a podobne spektrum halogenovemu svetlu

« halogénovy mod, ktory vytvara spravanie sa halogénovej lampy pocas nastavenia od 0 do 100%
a naopak, 'vratane zmien teploty farby

« korekcia odtiena: nastavenie +/- zelena/purpurova (green/magenta)

« ultra jemné 16-bit stmievanie s niekolkymi dostupnymi krivkami stmievania
« tri kalibrované ovladacie rezimy farieb: RGB, CMY, Odtien-Nasytenie-Jas

- digitalne filtre: viac nez 80 dostupnych farieb s referenciou pre LEE Filtre

« vysoka farebna stabilita a presnost’, dokonca v halogénovom rezime vd’aka jeho ovladacu s
vysokym rozlisenim



Najnovsie LED produkty

s HCR technolégiou
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YOSRAM

ORKIS Profile 1 -

OIS
PROFIL S

Sest farebny LED reflektor s yymenitelnou optikou navrhnuty

vyhovoval potrebam_ najnarocnejsich dizajnérov
stetlema pokial ide o stmievanie, mieSanie farieb, variabilitu
ielej, uniformitu lac¢a a kvalitu svetla

Zoom de 22° 4 50°
Interchangeable

« Svetelny zdroj: HCR COB LED zdroj pozostavajuci zo 6 farie
(RGBCAL)

+  Maximalna spotreba: 330W

Orkis Profile e
«  Dostupna optika: zoom 12°-30° alebo 22°-50° Corps
e  Opticky systétm umoznuje otacanie o 360°, obsahuje orezavacie

klapky (shutters) a gobo Zoom de 12° & 30°

Interchangeable

* Moznost pouzitia az 6 orezavacich klapiek v 3 ohniskovych
rovinach, ktoré obsahuju inovativny uzamykaci systém

*  Obsahuje vnutorny variabilny frost WEIGHT AND DIMENSIONS

0 mm (27.9%) 870 mm (34.27)

«  Rezimy ovladania: DMX 512, RDM, WebServer a ArtNet / RDM cez
ArtNet

«  DMXKkanaly: 14/27

295 mm (16"
I

«  Ovladanie farieb: HSV, CMY, RGB, RAW alebo digitalne filtre

L
315 mm (12.4%)

|

il 155 Kg (341 1bs) il 165 Kg (36.3 Ibs)

*  “Flicker Free” s nastavitelnou PWM frekvenciou (1-50 KHz)

« Lokalne ovladanie: Odtien, Nasytenie, Intenzita, CTO, nastavenie
Green-Magenta
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ORKIS Fresnel & Pebble

Oaxis

-T'EGHNOLGGY

Fresnel Lens Pebble Lens

Vysoko kvalitné biele a farebné
svetlo, tichd prevadzka a
vSestrannost’

6-farebny LED svetelny zdroj (RGBACL) -
HCR technologia

508 mm (20") 540 mm (2127)

Dialkovo ovladany motoricky zoom:
[ > Fresnelicka optika:
o uhol luca: 15°- 54°
Bowsosms O uhol pola:22°- 87°

Novy farebny Fresnelovy alebo PC
reflektor od ADB Stagelight, ktory
prinasa na pédium modernost  zemmao

279 mm (")

279 mm (1)

i o kg (198 Ibs)

inovativne] teghnologle \% > PC optika:
jednoduchom, vsestrannom a

vykonnom prevedeni

o uhol luca: 15°- 56°
o uhol pola: 26°- 80°
*Ovladanie: DMX 512, RDM, ArtNet

Lokalne ovladanie: Zoom, Intenzita,
CTO, nastavenie Green-Magenta

Lentiie Pabble

I[HM: dotykovy displej a tri tlacidlové
enkodery

*Rezim ovladania farieb: Odtien
nasytenia, RGB, CMY
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KLEMANTIS

Nové asymetrické linearne svietidlo s najmodernejsou LED technolégiou navrhnuté ako odpoved na poziadavky divadiel,
opernych domov, ako aj pre potreby TV studii.

Jeho svetelny vykon zvysuje inovativny opticky systém (patentovany FFL Asymetricky opticky systém), ktory umoznujem
svietidlu generovat’ rovhomerné svetlo s vynikajucim rozpté/lom a dokonale zmieSanymi farbami. ,

Mo6zZe byt pouzité horizontalne, vertikalne, polozené na podlahu alebo zavesené zhora na liste. Ovladany .
prostrednictvom protokolov: DKAX512 / RDM / ArtNet 4 / RDM cez Art-Net. Chladiaci systém: automaticky ventilator s
variabilnou rychlost'ou / chladenie LED prirodzenym prudenim. Prevadzka ,,Flicker Free“vdaka PWM frekvencii
nastavitelnej od 1kHz do 50kHz.

Dostupny v dvoch modeloch: KLEMANTIS AS1000 a KLEMANTIS AS500

AS500
- Svetelny zdroj: 8 x HCR exkluzivny LED modul

AS1000
Svetelny zdroj: 16 x HCR exkluzivny LED modul

Eozostavai’ uci zo 6 farjeb: , i . Eozosté;vai' uci zo 6 farjeb: , g .
ervena+Zelena+Modra+Tyrkysova+Jantarova+Li ervena+Zelena+Modra+Tyrkysova+Jantarova+Li
metkova (RGBCAL) metkova (RGBCAL)

- Maximalna spotreba 170 VA @ 230V /50Hz - Maximalna spotreba 280 VA @ 230V /50Hz
- Moznost’ prepojenia do 8 kusov Klemantis AS500

Moznost’ prepojenia do 5 kusov Klemantis AS100
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YOSRAM

zariadenie mozZe byt na
viastnej zakladni otacané

FAREBNE KNIZNICE ZALOZENE NA

FAREBNYCH FILTROCH

DMX kanal pre najdenie pozadovanej farby spomedzi
obrovského vyberu na zaklade gélovych filtrov bezne
pouzivanych v divadle.

OPTICKY SYSTEM
Specialne optické zmiedavacie komory s reflexnymi
vnutornymi stenami prenasaju svetelny vykon

z kazdej LED do soSovky: tento system

generuje dokonale zmiesane rovhomerné

farby bez toho, aby na vystupe boli tiene

alebo viacfarebnost. Vylepsené asymetrické
Sosovky pre cykloramatické
osvetlenie poskytuju
rovhomernost >90% bez
ohladu na vysku cykloramy.

HALOGENOVY REZIM

Je to Specialna funkcie, ktora emuluje volframove
Ziarovky: kazdy parameter je nastaveny tak, aby
napodobrioval vykon Ziarovky, konkrétne krivku
stmievania a suvisiaci farebny posun. Dostupnych
je pat réznych digitalnych Ziaroviek.

OVLADANIE FARIEB

Klemantis ma 4 prevadzkoveé rezimy: Raw rezim,
HSL, RGB emulaciu a CMY emulaciu. HSL rezim je
inovativna funkcia umoznujica riadit farby a biele
svetlo na zaklade komplexného exkluzivneho
algoritmu. V tomto rezime je CRIl udrziavané
konstantne >97 bez ohladu na teplotu farby.
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YOSRAM

Umiestnenie svietidla KLEMANTIS

D(m) H(m)
' ’ 0.5 4
Oblast pokrytfa S 575 5
rovnomernostou
vacsou ako 95% L 8
Y e 15 10
H: Vyska 2 16
projekcie
(m)

@Q‘*;.* D: Vzdialenost od
cykloramy (m)

D:1,30m
H:5m

D:060m
H:3m

1

D: Vzdialenost od cykloramatického svietidla

H: Garantovana vyska pre rovhomernu projekciu
Minimalna odpora¢ana vzdialenost: 0,60 m
Maximalna odportc¢ana vzdialenost: 2 m
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ADB produkty zalozené na HCR technologii su
jednoznacnou volbou pre dosiahnutie dokonalej bielej a
perfektnych odtienov farieb pre akekolvek pouzitie v
profesionalnej oblasti. Vsetko to je doplnené o motoricky
zoom a mnozstvo dalsich funkcii.
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O Vasej nakupnej cene sa informujte u
Vasho predajcu
Este dnes poziadajte o bezplatnu pozicku
uvedenych produktov a vyskusajte si ich
nazivo



Dakujeme, Ze ste si nasli ¢as a pozreli si nasu prezentaciu.

£ crryLiGHT ADB STAGELIGHT

www.citylight.sk www.adbstagelight.com



