ﬁ"*\' Aby sme si udrzali doveryhodne obﬁhqdp ¢
dolezité si navzajom porozumiet. Prﬁo sa ﬁhhn uz pred nlek" |
vyvoj profesionalneho a cenovo vyhodneho vybavenia konferencnych ﬁ’ésa .
Vyuzil pri tom svoje znalosti 28 rocnej praxe z oblasti profesionalneho audia a vyvinuli systémy,
ktoré dokazu posluzit vSestrannym poziadavkdm v konferenénych miestnostiach a daju sa

jednoducho integrovat do systémov na ovladdanie médii.
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Mala konferenéna miestnost

Profesionalny a aktivny reproduktorovy systém vyrobeny v
Nemecku a zaroven cenovo vyhodny?

S Hybrid-1 ziskate presne to, vybavite si zasadaciu miestnost
udrzatelnym, spolahlivym a ekonomickym audio riesenim.

Hybrid-1 Ws-4

Aktivny reproduktor, 4" Sasi s Montazna konzola pre Hybrid-1
vysokofrekvenénym vinovodom  (sucast dodavky)

a bass-reflexom, 2 x 70 W RMS,

102dB max. SPL

Komponenty ! W
d 1 X H\/brld-l :, g ey~ ¥

Vyhody

* Prirodzeny a prijemny zvuk

* Autenticka reprodukcia basov

* Aktivne riesenie - nie je potrebny zosilfiovac

* Jednoduché pripojenie cez cinch alebo svorku

* Jednoduchd montazZ na stenu alebo strop
(vertikalna alebo horizontdlna)
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Neviditel'ne integrovany

Zvukovy systém MS-DM.01/02 je vhodny pre kompletnu
integraciu do medidlneho nabytku, zabezpecuje optimalnu
zrozumitelnost reci pre webové konferencie a video prispevky.

ESte nemate vhodnu medialnu stélu do svojich priestorov?
—_— Komponenty

e 1x MS-HM.01
alebo MS-HM.02

_ﬁf I

.

Zistite viac o Fohhn koopera¢nom partnerovi — Holzmedia...

—

=

—=

“ “ S

Vyhody
« Ziadne narusenie architektiry miestnosti
* Kompletna sada vratane kablov

MS-HM.01 MS-HM.02 * Cenovo vyhodné riesenie vyrobené v Nemecku
Reproduktorovy systém pre Reproduktorovy systém pre ‘ OQ‘Flmallzovane pre najlepsiu zrozumitelnost
instalaciu do mediélnych stél, instalaciu do mediélnych stél, reci

5"/1",80W, 110 dB max. SPL, 5"/1",80 W, 110 dB max. SPL,
273 x 156 x 165,5 mm 328 x 163 x 99,5 mm
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Skalovatel'na dizka

Pre trochu vacsie miestnosti a vzdialenosti je tiez potrebny trochu
vacsi vykon. Systémy Fohhn Scale su 2-pasmové reproduktory s
dodatoénym Fohhn Sub Extension. To zaruduje zvuk vyplriajtci
miestnost bez potreby dalSieho subwoofera.

p . - v A P | Komponenty
V pripade potreby je dlzku reproduktora mozné prispdsobit vase;j « 2 x Scale-1 alebo Scale-2
obrazovke s milimetrovou presnostou. * 1xMA-4.100
( )
Vyhody

* Integrovany vyskovy reproduktor, basovy
reproduktor a Fohhn Sub Extension
MA-4.100 Scale-2 Scale-1 * Vykonna reprodukcia basov uz od 44 Hz
+ Dizkovo $kalovatelné puzdro

Kompaktny systémovy Pasivny linedrny reproduktor, 2 Pasivny linearny reproduktor, ) i
zosilfioval pre pevné instaldcie,  x 4" basovy reproduktor /0,75" = 4" basovy reproduktor / 0,75" * Silny pomer ceny a vykonu
4x65W, 1U,9,5" vyskovy reproduktor / 2 x vyskovy reproduktor / Fohhn

Fohhn Sub Extension, 100 W, Sub Extension, 50 W, 104 dB

107 dB max. SPL max. SPL
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Audio + video

Ak ¢asto organizujete online stretnutia vo svojej konferen¢nej
miestnosti, budete chciet pouzit konferen¢nu kameru.

Jednu mozZete jednoducho vlozit do krytu Scale-Bar a ziskate
profesionalne AV riesSenie, ktorému konvencné all-in-one
zariadenia nemo6zu konkurovat.

MA-4.100

Kompaktny systémovy
zosilnovac pre pevné instalacie,
4x65W,1U,9,5"

Scale-Bar Cam

Videobar, pasivny, 2 x 4"
basovy reproduktor / 2 x 0,75"
vyskovy reproduktor / 2 x
Fohhn Sub Extension

Scale-Bar

Soundbar, pasivny, 2 x 4"
basovy reproduktor / 2 x 0,75"
vyskovy reproduktor / 2 x
Fohhn Sub Extension

Vyhody

=1/ P Y

- Komponenty

e 1 x Scale-Bar Cam
alebo Scale-Bar
e 1xMA-4.100

ol

Je mozZné pouzit rozne kamery
Integrovany vyskovy reproduktor, basovy
reproduktor a Fohhn Sub Extension
Vykonnad reprodukcia basov uz od 44 Hz
Dizkovo $kalovatelné puzdro

Stereo systém



lIIEMn

Vykonny

Portfélio produktov Fohhn samozrejme ponuka mnozstvo
moznosti pre vacsie rieSenia zosilnenia zvuku. Ak aj vasa vacsia
Skoliaca miestnost potrebuje skutocny vykon alebo je akustika
narocnejsia, odporu¢ame renomované linearne reproduktory v
kombinacii s kompaktnym subwooferom.

S co
LX-60 AS-10 MA-4.600
Pasivny linedrny reproduktor Pasivny subwoofer pre pevné Systémovy zosilfiovac pre
pre hudbu arec, 4x4" /1", instalacie, 2 x 6,5", 300 W, 120 pevné instalacie, 4 x 600 W, 1U,

200 W, 119 dB max. SPL, cca. dB max. SPL, 40 Hz — 500 Hz, 19"
130 x 640 x 120 mm, verzia pre 440 x 250 x 380 mm
pevnu instaldciu

Komponenty
* 2xLX-60
e 1xAS-10

* 1xMA-
4.600

Vyhody

Vykonné ozvucenie pre konferencie alebo
hudbu

Menej odrazov vdaka smerovosti linedrnych
reproduktorov

Zosilnenie zvuku bez ndmahy aj na vacsie
vzdialenosti

Subwoofer sa zvy¢ajne umiestiiuje do nabytku
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Zavodna jedalen

Ak na podlahe alebo na stene nie je miesto pre reproduktory,
jednoducho nainstalujte Fohhn stropné reproduktory. Poskytuju
zvuk, ktory je presvedcivy aj napriek nenapadnému rieseniu
inStalacie.

I . Komponenty
: * az 16 x1G-80
e 1xMA-4,100

Vyhody
* Vizudlne nenapadné
* Lahko sa prefarbia

MA-4.100 1G-80 » Ziadne narusenie architektiry miestnosti
Kompaktny systémovy Stropny reproduktor, * Flexibilné gmlcéstnenle reproduktorov
zosilfioval pre pevné instaldcie,  Sirokopasmovy 4", 55 Hz - 20 * Reprodukcia uz od 55 Hz

4x65W, 1U,9,5" kHz, rozptyl: 100° kuZelovy,

montaZna hibka 99 mm
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Rychle riesenie

Mo6Zu existovat miestnosti, kde by ste len vel'mi zriedka
potrebovali napevno nainstalovany zvukovy systém. V takom
pripade ma zmysel mat po ruke rychle a mobilné riesenie s azda
najznamejsim produktom Fohhn — EasyPort.

FP-22 modular

Batériovy reproduktor pre rec a
hudbu, 8" /1", 60 W, 65 Hz —
20 kHz, 117 dB max. SPL, cca.
240 x 510 x 270 mm

Komponenty

1 x FP-22 modular (EasyPort)

Vyhody

Systém na batérie bez kabla

Je mozZné nainstalovat bezdrétovy mikrofénovy
prijimac

Jednoduché ovladanie na zariadeni

D4 sa ovladat bez predchadzajucich znalosti
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Viac emocii

Samozrejme, prvou prioritou pri hybridnej praci je optimalna
zrozumitelnost reci. Ale nizke frekvencie su zodpovedné za emécie
medidlneho zvuku a hudby. Objemny subwoofer na podlahe je

vsak neziaduci...

Ziadny problém s inovativnymi rie§eniami Fohhn pre lepsiu

integraciu.

MA-4.100

Kompaktny systémovy
zosiliovac pre pevné instaldcie,
4x65W,1U,9,5"

1G-80

Stropny reproduktor,
Sirokopdsmovy 4", 55 Hz - 20
kHz, rozptyl: 100° kuZelovy,
montazna hibka 99 mm

IGS-4

Pasivny plochy subwoofer pre
pevné instalacie, 4 x 4", 4 x
pasivny radiator, 200 W, 112 dB
max. SPL, 495 x 495 x 108 mm

Komponenty ‘
RN «  1xIGS-4 P
oo =y ¢ 4x1G-80 =i
AER e+ 1x MA-4.100

Vyhody

* PIné prehravanie hudby a zvuku médii
* Plna emdcia

« Ziadne reproduktory na stene

« Ziadny objemny subwoofer na podlahe



Ak Vas nieco z tejto prezentdcie oslovilo, dajte nam prosim vediet.
Radi Vam spracujeme individualnu cenovu ponuku.

Dakujeme za Va$ ¢as.

[ cry

Adresa: Kontakty:

CITY LIGHT SLOVAKIASs.r.0. tel.: 057/486 11 51

Suchy Jarok 18 fax: 057/486 11 52

066 01 Humenné e-mail: citylight@citylight.sk
Slovensko web: www.citylight.sk

Pre viac informacii navstivte:
www.fohhn.de, www.holzmedia.de, www.citylight.sk



http://www.fohhn.de/
http://www.holzmedia.de/
http://www.citylight.sk/

